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2019 公路水运试验助理检测师桥梁隧道工程真题(部分)

一、单选题(共 30 题，每题 1分，共 30 分)

1. (题号: 2019QY1-01)确定桥梁基桩承载力最可靠的方法是() .

A.机械阻抗法

B.高应变法

C.小应变法

D.静载试验

[答案] : D

[解析] : 2018 年教材 P245-246 页。基桩极限承载力的确定方法有静载荷试验和性的动

力试验两大

类。静载荷试验是确定单桩承载力最原始、最基本的方法，也是最可靠的方法，近 f实

展起来的一些新的

基桩承载力试验方法，如高应变动力试桩法、自平衡测试法和趋动法等一都是在与静载

荷试验的成果对比

基础上，建立相关关系，从而提高其成果的可靠性因此人国内外规范一致规定，凡属于

重要工程都要通

过静载荷试验确定单桩承载力。

[考点索引] :第四章地基与基所验会风集四节基柱承载力检测。

2. (题号: 2019QY1-02)| 用半电池电位法检测钢筋锈蚀的方法以电位水平作为判据，

判断其无锈蚀活

动性或锈蚀活动还确定对应的电位水平界限是() .

A.-150mv

B.-200mv

C.-250mv

D.-300mv

[答案]: B

[解析] : 2018 年教材 P151 页。按照下表判断混凝土中钢筋发生锈蚀的概率或钢筋正在

发生锈蚀的活化程度。注: 2018 年《桥梁隧道》检测师单选题第 6 题! !电位水平(mV)

电位水平（mv） 钢筋状况 评定标度

≥-200 无锈蚀活动性或锈蚀活动

性不确定

1

(-200，-300] 有镌蚀活动性，但锈蚀状态

不确定，可能坑蚀

2

(-300，-400] 有锈蚀活动性，产生锈蚀概

率大于 90%

3

(-400，-500] 有锈蚀活动性，严重锈蚀可

能性极大

4

<-500 构件存在铸蚀开裂区域 5

[考点索引] :第三章构件材质状况无损检测第三节钢筋锈蚀电位的检测与判定。

3. (题号: 2019QY1-03)中型回弹仪为标准状态时仪器的冲击能量等于或接近于2.207J,

在 HRC 为 60+2 钢砧,上的率定值为() .

A.72+2

B.76+2



C.78+2

D.80+2

[答案] : D

[解析] : 2018 年教材 P128 页。对中型回弹仪的技术要求: (1)水平弹击时是衣锤脱钩

的瞬间，中型回弹仪的标称能量应为 2.207J。(2)弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间，弹动拉

策应成玉自由状态，此时弹击锤起跳点应相应于指针指示刻度尺“0”处。(3)在洛氏硬

度 HRC ( 0+2 的钢砧上，回弹仪的审定值应为 80+2.

(4)数字式回弹仪应带有指针直读示值系统，数字显示的回沙值与指针显示值相差应不

超过 1。(5)回弹仪使用时的环境温度应为-4~40°C。注;. 201 年主 并还冷道》助理综

合题第 2题第 6小题考过类似知识点! ! !

[考点索引] :第三章构件材质从代人损检测第二节结构混凝土强度的检测与评定。

4. (题号:(2019QY1-04) 超声波在混凝士中传播距离越远，则选用换能器的主频率应越

低，因为信号频率越低，衰减越

A 小

B.大

C:强

D:快

[答案] A

[解析]超声波的衰减与频率成正相关，频率越高，衰减越快，频审越低，衰减越慢。法:

2014 年《桥梁》检师真题单选题 17 题。

[考点索引]教材外考点。超声波传播的特点

5. (题号: 2019QY1-05)在进行钢材焊缝内部缺陷无损探伤时，主要采用() .

A 超声探伤、磁粉探伤

B.超声探伤、射线探伤

C.超声探伤、渗透探伤

D.磁粉探伤、渗透探伤

[答案] B

[解析] (1) 2018 年教材 P183 页。采用磁粉检测方法检测磁性材料的表面缺陷，比采用

超声波或射线检测的灵敏度高，而且操作简单、结果可靠、价格便宣，因此被广泛用于

磁性材料表面和近表面缺陷的检查人。(2) 2018 年教材 P184 页。液体渗透试验是一种

检查构件成材料表面缺陷的方法，它不受材料磁性的限制，比磁粉探伤应用的范围更加

广泛。

[考点索引]第三章构件状况无损检测第九节钢結构试验检测

6. (题号: 2019QY-1-06) 桥梁板式橡胶支座抗剪弹性模量试验,支座所组成试样的综合

抗剪弹性模量，为该对试样三次加载所得到的三个结果的算术平均值。但各单项结果与

算术平均镇文闻的偏差大于算术平均值的()时，应重新复核试验- -次。

A.5%

B.3%

C.2%

D.1%

[答案] B

[解析] 2018￥教材 P75 页。每对检验支座所组成的试样的综合抗剪弹性模量GI，为该

对试样 3次加载所得到的 3个结果的算术平均值。但各单项结果与算术平均值之间的偏

差应不大于算术平均值的 3%，否则该试样应重新复核试验一次。



[考点索引]第二章工程制品试验检测第二节桥梁支座试验检测

7. (题号: 2019QY1-07) 桥梁钢绞线应力松弛性能试验期间，试样的环境温度应保持在

()内。

A.20°C+5°C

B.23°C+5°C

C.20°C+2*C

D.23°C+2°C

[答案] C

[解析] 2018 年教材 P53 页。应力松驰试验应参照国家标准《预应力混凝土用钢材试验

方法》(GB/T21839-2008)的有关规定进行，试样的环境温度应保持 20°C+2°C 内，标

距长度不小于公称直径的 60 倍，试样之背后不得进行任何热处理和冷加工，允许用至

少 120h 的测试数据推算 1000h 的松弛值，试样数量为不少于 1 根/每合同批，从每(任

一)盘卷中任意端截取。注: 2013 年《桥梁》 检师单选题第 27 题!↓↓

[考点索引]第一章原材料试验检测第三节钢材。

8. (题号: 2019QY1-08)桥梁工程中的石料强度等级试验使用的试件尺寸要求()。

A 边长为 50mm+2mm 的立方体

B.边长为 70mm+2mm 的立方体

C.直径 50mm+2mm,高径比 2:1 的圆柱体

D.直径 70mm+2mm,高径比 2:1 的圆柱体

[答案]B

[解析]2018年教材P19页。石料的单铀抗压强度试件制备:边长为70mm+2mm立方体试件，

每组 6个。有显著层理的石料，分别沿平行和垂直层理方向各取试件6个。试件的上、

下电重应平行和磨平，试件端面的平面度公差应小于0.05mm,瑞面对于试件轴线垂直度

偏差不本规过 0259)注: 2011 年《桥梁》检员判断题 30 题考过类似题目，八老师模拟

题单选题第 2 xt 类似知识点。

[考点索引]第一章原材料试验检测第一节石料

第 9题-第 17 题缺失

18. (题号: 2019QY1-18\经常检查的周期根据桥梁技术状况而定，一般()。

A 每月不少于次

B.每周不少于-欣

C.每年不少于一-次

D.每天检查- -次

[答案] A

[解析] 2018 年教材 P274 页。经常性检查的周期根据桥梁技术状况而定，一般每月不少

于一次，汛期加强不定期检查。。注: 2018 年 《桥梁隧道》检师判断题 18 题考过类似

知识点。

[考点索引]第五章桥梁技术状况评定第二节桥梁检查

19.(题号:2019QY1-19)对于钻孔桩成孔中心位置允许偏差,《公路桥函施工技术规

范)( JTG TF50-2011)

的要求为().

A 群桩和单排柱: 50mm

B.群桩和单桩: 100mm

C.群桩: 50mm,单排桩 100mm

D.群桩 100mm,单排桩: 50mm



[答案] D

[解析] 2018 年教材 P211 页。钻、挖孔成孔的质量标准见下表。注:与 2019 年《桥梁隧

道》检师单选题第 15 题完全一样!!!

项目 允许偏差

孔的中心位置(mm) 群桩: 100。单排桩: 50。

孔径(mm) 不小于设计值

倾斜度 钻孔:小于 1%。挖孔:小于 0.5%。

孔深 摩擦桩:不小于设计规定。支承桩:比设计

深度超深不小于 50mm。

沉淀厚度(mm) 摩擦桩:符合设计要求，当无设计要求时，

对于直径 Sl .5m 的桩，s200mm:对桩径>

1.5m

(mm)成桩长>40m 成土质较差的桩，s300mm.

支承桩:不大于设计规定，设计未规定时≤

50m

清孔后泥浆指标 相对密度: 1.03~1.10: 黏度: 17~17Pa-s:

含砂率: <2%r 散件率:(二>98%指标

[考点索引]第四章地基与基础试验检测第二节基柱成孔质员检测，L 十

20. (题号: 2019QY1-20) 超声波透射法检测柱身完整性时，采用正常混凝土声速平均

值与声速()倍标准差之差作为判定柱身有无缺陷的声速临界值.

A.1

B.2

C.3

D.4

[答案] B

[解析] 2018 年教材 P237 页。根据交通部《公路工程基桩动测技术规程》中的规定，声

速临界值采用正常混凝土声速平均值与 2倍声速标准差之差。

[考点索引]第四章地基与基础试验检测第三节桩身完整性检测。

21. (题号: 2019QY1-21) 由于隧道洞外和洞内有较强的亮度差异，夜间驶入隧道时容

易产生() .

A 黑洞效应

B.天花板效应

C.白洞效应

D.地板效应

[答案] C

[解析] 2018 年教材 P534 页。在进出隧道时，由于隧道洞外与洞内有较强的亮度差异，

白天板易引起

进入隧道的“黑洞效应”成“黑椎效应”和驶出隧道的“白洞效应”，夜间正好相反。

在隧道内部，由于汽车排出

的废气积聚在隧道里形成烟雾，汽车前照灯的光被这些烟雾吸收和散射，造成光幕，降

低了前方障碍物与

其背景(路面、墙面)之间的亮度对比度，从而降低了障碍物的能见度。注: 2010 年《隧

道》 检师单选题 27



题考过类似知识点! !↓

[考点索引]第十七章隧道运营环境检测第二书运营照明方式。

22. (题号: 2019QY1-22)隧道开挖面瓦斯浓度大于()时,所有人员必须撤离。

A.0.75%

B.1.0%

C.1.5%

D.2.0%

[答案] C

[解析] 2018年教材P513页。2018年教林R513页。公路隧道施工技术规范》(JTGF60-2009)

规定:瓦斯隧道装药爆破时，爆破地点 20m 内风盛中的互斯浓度必须小于 1.0%;总回风道

风流中瓦斯浓度必须小于 0.75%。开挖面瓦斯浓度大 9大所有人员必须撒至安全地点。

注: 2010 年《隧道》检师单选题 26 题原题! !↓

[考点索引]第个六章隧道施工环境检测第三书瓦斯检测。

23. (题号: 2019QY1-23)隧道工程检测中瞬变电磁法超前地质探测对下列异常体中的()

响应较敏感。

A.含水体

B.溶洞

C.裂隙带

D.断层

[答案] A

[解析]2018 年教材 P502 页。瞬变电磁法是一种时间域的电磁探测方法，瞬变电磁法超

前地质预报探测原理是在隧道掌子面布设一定波形电流的发射线间，向掌子面前方发射

一次脉冲磁场，并在掌子面前面低阻异常带产生感应电流:在一次脉冲磁场间断期间，

感应电流不会立即消失，在其周围空间形成随时间衰减的二次磁场:通过掌子面接收线

间接收二次磁场的变化，就可以判断前方低阻异常带电性要素，并推新出前方地质异常

体位置和规模，进而推新围岩破碎、含水、地质构造等情况。总体而言，前方地质体的

导电性越好，二次磁场(瞬变场)的强度就越大且热损耗就越小，故衰减越慢，延迟时间

越长。

[考点索引]第十五章超前地质预报第二节超前地质预报方法。

24. (题号: 2019QY1-25) 盾构隧道混凝土管片除应符合设计要求外，强度等级不应小

于()。

A.C30

B.C40

C.C50

D.C60

[答案] C

[解析] 2019 年修订版合集 P80 页。《盾构隧道管片质量检测技术标准》(CJJ/T164-2011)

规定:混凝土管片的强度不应小于 C50，且应符合设计要求:当生产过程的混凝土试件强

度试验报告评定为合格且

回弹法抽检推定值或钻芯法强度实测值满足设计要求时，判定批混凝土管片强度会根。

[考点索引]第十九章盾构隧道施工质量检测与监测第二节盾构隧道管代质至合四)

25. (题号: 2019QY1-25)《公路隧道设计规范》(ITGD78-2004) 规定二次衬砌混凝土的

抗渗等级在有冻害地段及最冷月份平均气温低于-15°C 的地区不低

A.PI0



B.P8

C.P12

D.P6

[答案] B

[解析]2018 年教材 P434 页。二次村砌时隧道防水的最后一道防线，二次村彻混凝土自

身的防水性能也有一定要求。《公路隧道设计规范第一册土建工程》(JIG 3310.1-2018)

规定二次衬砌混土的抗渗等级在有冻害地段及最冷月平均气温低于-15°C 的地区不低

于 P8，其余地区不低于 P6。注: 2009 年《隧道》检员单选题第 7 题原题!! !

[考点索引]第十二章隧道防排水检测第一节概述。

26. (题号: 2019QY1-26) 单洞隧道地表沉降断面布设时，每个断面的测点不少于() 个.

A.2

B.3

C.5

D.7

[答案] C

[解析] 2018 年教材 P468-469 页。地表沉降测点布置:地面观察测定布置在隧道上方隧

道开挖可能引起地表沉降的区域。量测断面尽可能与隧道轴线垂直，根据地表纵向坡度

确定地表量测断面，-般不少于 3 个。断面间距 5-10m。地表纵坡较陡时，断面布置问距

小、数量少:地表纵坡坡度较缓时，断面布置间距大、数量多。量测新面宜与洞内周边

收做和拱顶下沉量测布置在同一个断面(桩号)。单洞隧道每个量测断面的测点不少于 5

个，连拱随道每个量测断面不少于 7个。横向布置间距为 2~5m，一般布置 7~11 个测点，

隧道中线附近较密。小净距隧道、四车道大断面隧道，根据情况适当加密。当地表有建

筑物时，应在建筑物周围增设地表下沉观测点。注:与 2019 年《桥梁隧道》检师单选题

22 题完全一样! ! !

[考点索引]第十四章施工监控量测第三节必测量测项目

27. (题号: 2019QY1-27)土工布撕破强力试验与()试验采用同样的仪器。

A 宽条拉伸

B.CBR 顶破强力

C.刺破强力

D.厚度

[答案] A

[解析]2019 年教材 P112

(大市桥破强力试验采用的主要仪器为拉力机、夹具夹和梯形模板。2019

年教材 P109 页,(王工电宽集执伸试验采用的主要仪器为拉伸试验机、夹具、伸长计等。

[考点索引]第二本三程制品试验检测第六书隧道用土工布性能检测。

28. (题号: 2019QY1-28) 隧道一氧化碳检测纵向的测点布置与隧道的通风方式有关，

靠近进出口的测点应布置在距洞口 10 米，检测各通风段的风速值，每通风段直检测()

个以上的断面，断面间距不宜大于

500 米。

A.1

B.2

C.3

D.4

[答案] C



[解析] 2018年教材P538页。隧道一氧化碳检测纵向的测点布置与隧道的通风方式有关，

靠近进出口的测点应布置在距洞口 10m，检测各通风段直检测 3 个以上断面，断面问距

不宜大于 500m，如检测某-断面超标，应向隧道进口方向增加检测断面来达到判断在何

处开始超过允许浓度的目的。

[考点索引]第十七章隧道运营环境检测第三节隧道通风检测

29. (题号: 2019QY1-29) 为了保证振动测试信号处理时不产生混叠，信号采样频率至

少为原信号最大频率的()倍以上。

A.1

B.2

C.3

D.4

[答案] B

[解析] 2018 年教材 P224 页。采样频率应至少为信号源最大频率的2 倍，通常取 3 倍。

[考点索引]第四章地基与基础试验检测第三书驻身完整性检测

30. (题号: 2019QY1-30)测量桥跨结构纵向线形，按()测量要求进行闭合水难测量。

A.-等

B.二等

C.三等.

D 四等

[答案] B

[解析] JTGT21-2011《公路桥梁承载能力检测评定规程》P9 页。桥跨结构纵向线形，直

沿桥纵向分新面布设测点，分桥轴线和车行道上、下游边缘线 3条线，按二等工程水准

测量要求进行闭合水准测量。测点应布置在桥跨或桥面结构的跨径等分点截面上。对中

小跨径桥梁，单跨测量截面不宜少于 5个:对大跨径桥梁，单跨测量截面不宜少于 9 个。

二、判断题(共 30 题，每题 1分，共 30 分)

1. (题号: 2019QY2-01)中等跨度公路隧道是指 3 车道隧道。

[答案]正确

[解析] 2018 年教材 P384 页。公路隧道按隧道跨度或车道数可分为: (1) 一般跨度隧道，

指两车道

隧道。(2) 中等跨度隧道，指三车道隧道。(3) ，大跨度隧道，指四车道及以上隧道。

[考点索引]第八章基础知识第一节概述。

2. (题号: 2019QY2-02)混凝土抗压强度采用非标准试件时，试验结果应用非标准试件

的抗压强度乘以尺寸换算系数。

[答案]正确

[解析] 2018 年教材 P31 页。混凝土强度等级小于 C60 时，非标准试件的抗压强度应来

以尺寸换算系.

数，并应在报告中法明。当混凝土强度等级大于成等于 C60 时，宜用标准试件，使用非

标准试件时，换算

系数由试验确定。

[考点索引]第一章原材料试验检测第二节混凝土

3. (题号: 2019QY2-03)如预应力混凝土用钢绞线拉伸试样在夹头内或距钳口2d 内断裂

而性能达不.

到标准要求时，试验无效。

[答案]正确



[解析] 2018 年教材 P53 页。钢绞线力学性能的试验按照《预应力混凝土用钢材试验方

法》 (GBT

21839-2008)的有关规定进行，但试样在夹头内和距钳口 2 倍钢绞线公称直径内断裂达

不到标准要求时，试

验无效。计算抗拉强度时取钢线线的公称横截面积值。屈服力 Fpo2 即为引伸计后距《大

小于一倍捻距)的

非比例延伸达到引伸计标距 0.2%时的力。测定最大力总伸长宰时，如有顿和贡成图产生

的的伸长宰计入总

伸长率内。

[考点索引]第一章原材料试验检测第三节钢杜、 -

4. (题号: 2019QY2-04)桥梁板式橡胶支座用试验机的示值相对误差最大允许值为土

1.0%,使用负荷可在其满负荷的范围内。

[答案]错误

[解析] JTT42019 《公路桥梁板式橡胶支座》P14 页。试验机级别为 I 级，示值相对误

差最大允许值为+1.0%，试验机正压力和水平力的使用宜在最大力值 20%~80%范围内，其

示值准确度和相关技术要求应符合 JJG 139《拉力、压力和万能试验机检定规程》的规

定。.

[考点索引]教材外考点。板式橡胶支座试验机要求。

5. (题号: 2019QY2-015)评定混凝土桥梁钢筋发生锈蚀概率或锈蚀活动性时，应按照测

区锈蚀电位水平最低值确定钢筋锈蚀电位评定标度。

[答案]正确

[解析] JTGTJ21-2011《公路桥梁承载能力检测评定规程》P12 页。混凝土桥梁钢筋铸蚀

电位检测评定: (1)对混凝土桥梁主要构件或主要受力部位，应布设测区检测钢筋锈蚀

电位，每一测区的测点数不宜少于 20 个。(2)混凝土中钢筋锈蚀电位检测宜采用半电池

电位法，参考电极可采用铜/硫酸铜半电池电极。(3)应按下表评定混凝土桥梁钢筋发生

锈蚀的概率或锈蚀活动性。并应按照测区锈蚀电位水平最低值，确定钢筋锈蚀电位评定

标度。

电位水平(mV) 钢筋状况 评定标度

≥200 无锈蚀活动性或铸蚀活动

性不确定

1

(-200，-300] 有锈蚀活动性，但锈蚀状态

不确定，可能坑蚀

2

(-300，-400] 有锈蚀活动性，产生锈蚀概

率大于 90%

3

(-400，-500] 有锈蚀活动性，严重锈蚀可

能性极大

4

＜－500 构件存在锈蚀开裂区域 5

注: 2013 年《桥梁》检师真题判断题第 13 题! ! !



[考点索引]教材外考点。混凝土桥梁乳离子含量检测评定。

6. (题号: 2019QY2-06)超声回弹综合法中，当构件材料与制定测强曲线的材料有较大

差异时，必须用同条件的混凝士试块或者钻芯取样对测区混凝土强度进行修正。

[答案]正确

[解析]2018 年教材 P142 页。当结构或构件所采用的的疗料及其的期与制定测强曲线所

采用的材料及其龄期有较大差异时，应采用同条件立方体试件、试件数自不应少于 4 个，

或对结构或构件测区中钻取的混凝土芯样试件的抗压强度进行修正:能变取样数量不应

少于 6个。

[考点索引]第三章构件状况光脉导水第上节结构混凝土强度的检测。

7. (题号: 20T9QX2-07)钢筋锈蚀状况检测完成后应根据钢筋尺寸和钢筋保护层厚度对

测试成果进行修正，根据修正后的绣蚀电位水平进行锈蚀概率和活化程度的判断。

[答案]正确

[解析]2018 年教材 P151 页。混凝土含水率对测值的影响较大，测量时构件应处在自然

干燥状态。为

提高现场评定钢筋状态的可靠度，-般要进行现场比较性试验。现场比较性试验通常按

已基露钢筋的锈蚀

深度程度不同，在它们的周围分别测出相应的锈蚀电位。比较这些钢筋的锈蚀程度和相

应测值的对应关系，提高评判的可靠度，但不能与有明显锈蚀胀裂、脱空、层离现象的

区域比较。着环境温度在 22°C+5°C 范围之外，应对铜/硫酸铜电极做温度修正。此外，

各种外界因素产生的波动电流对测量值影响较大，特别是靠近底面的测区，应避免各种

电、磁场的干扰。混凝土保护层电阻对测量值有一定影响，除测区表面处理要符合规定

外，仪器的输入阻抗要符合技术要求。

8. (题号: 2019QY2-08)当钢筋保护层厚度测试仪的探头位于与钢筋轴线平行且位于钢

筋正上方时，其指示信号最强。

[答案]正确

[解析]2018 年教材 P158~159 页。进行保护层厚度测读前，应先在测区内确定钢筋的位

置与走向，做

法如下: (1)将保护层测试仪传感器在构件表面平行移动，当仪器显示值为最小时，传

感器正下方即是所测

钢筋的位置。(3)找到钢筋位置后，将传感器在原处左右转动一定角度，仪器显示最小

值时传感器长铀线的

方向即为钢筋走向。(3)在构件测区表面画出钢筋位置与走向。注: 2017 年《桥梁隧道》

检师单选题第 7题

和 2014 年《桥梁)检员单选题 17 题考过类似知识点! !↓

[考点索引]第三章构件材质状况无损检测第五节混凝土中钢筋分布及保护层厚度的检

测。

9. (题号: 2019QY2-09)芯样试件抗压前，按自然干燥状态进行试验时，芯样应在室内

自然干燥 40-48

小时;按潮湿状态进行试验时,芯样应在的清水中浸泡 72 小时。

[中迅各案]错误

[解析]2018 年教材 P144 页。芯样试件宜在与被测结构或构件混凝土湿度基本业的条件

下进行抗压试验。如结构工资条件比较干燥，芯样试件应以自然干燥状态进行试验如结

成工作条件比较潮湿，芯样试件应以潮湿状态进行试验。按自然干燥状态进行试验时，



代试件在受压前应在室内自然干燥3d,按潮湿状态进行试验时，芯样试件应在20°C+59C

的涉水中投泡 40- 48h,从水中取出后应立即进行抗压试验。法:2014 年《桥梁》检师判

断题第 14 题考书多采知迟点! ! !

[考点索引]第三章构件材固状所无本检测第二节结构混凝土强度的检测与评定

10. (题号:/2019QY2-10)利用反射波法，不仅能判断桥梁基桩柱身混凝土的完整性,估

算混凝土强度等级，还能估算出单桩承载力。

[答案]错误

[解析]2018 年教材 P228 页。反射波法的优点:仪器设备轻便，操作简单，成本低廉:可

对桩基工程进行普查，检测面覆盖大:可检测桩身完整性和桩身存在的缺陷及位置，估

算桩身混凝土强度、核对桩长

[考点索引]第四章地基与基础试验检测第三节桩身完整性检测。

11. (题号: 2019QY2-11)跨越干沟的钢筋混凝土桥梁,桥墩允许最大裂缝宽度为 0.4mm

[答案]正确

[解析] 2018 年教材 P360 页。

12. (题号: 2019QY2-11) 桥梁基桩静载试验加载方式采用慢速维持荷载法(逐级加载)，

每级荷载达

到相对稳定后加下一级直到试桩破坏,然后直接卸载到零。

[答案]错误.

[解析] 2018 年教材 P250 页。性的卸荷与回弹量观测:①卸荷应分级进行，每级卸载量

为两个加载级的荷载量。每级卸载后。应观测桩顶的回弹量，观测方法与沉降时相同.

②卸载至李成,在少 2h 内每隔 30min 观测 1次。如果桩尖下为砂类土，则开始 30min 内，

每 15min 观测十次域进大下为黏质土，第 1h 内，每 15min 观测 1 次。注:该题与 2019

年《桥梁隧道》检师在刘入题锦 14 题完全一样! !↓

[考点索引]第四章地基与基础试验检测第四基桩长執力检测。

13. (题号: 2019QY2-13)混凝土碌化状况可采用在混凝土新鲜断面观察酸碱指示剂反应

厚度的方法判定。

[答案]正确

[解析] 2018 年教材 P161 页。钢筋锈蚀电位测试结果表明，应对可能存在钢筋锈蚀活动

的区域(钢筋锈蚀电位评定值为 3.4. 5)进行混凝土碳化深度测量。另外，碳化深度的检

测也是混凝土强度检测中窬要进行的一项工作。混凝土碳化状况的检测通常采用在混凝

土新鲜断面喷酒酸碱指示剂，通过观察酸碱指示剂颜色变化来确定混凝土碳化深度的方

法。注: 2014 年《桥梁》检师判断题第 28 题! ! !

[考点索引]第三章构件材质状况无抓检测第六节混凝土碳化深度的检测与评定。

14. (题号: 2019QY2-14) 总体技术状况中有中等缺陷，尚能维持正常使用功能的桥粱，

可评定为 2 类桥。

[答案]错误.

[解析] 2018 午教材 P279 页。桥梁总体技术状况评定等级分为 1类、2类、3 类、4 类、

5 类。

[考点索引]第五章桥梁技术状况第三节桥梁技术状况评定

15. (题号: 2019QY2-15)依据《公路桥梁技术状况评定标准》(JTGTJ21-2011) ，当上

部结构和下

部结构技术状况等级为 3 类,桥面系技术状况等级为 4 类，且桥粱总体技术状况评分在

(40,60) 时，可评定为 3 类。

[答案]正确.



[解析] 2018 年教材 P283 页。当上部结构和下部结构技术状况等纸为 3成入步面系技术

状况等级为 4类，且全桥技术状况得分 40SDr<60 时，桥梁总体技术状况 EN 为 3 大。法:

八老师模拟题多选题第 8 题考过类似知识点!↓!

[考点索引]第五章桥梁技术状况评定书各秉校梁技术状况评定

16. (题号: 2019QY2- 16)桁架拱桥桥面板属于主要部件。

[答案]正确

[解析] 2018￥教材 P279 页。桥梁部件分为主要部件和次要部件。各结构类型桥梁主要

部件见下表，其他部件为次要部件。注: 2017 年《桥梁隧道》检师判断题第 12 题! ! !

序号 结构类型 主要部件

1 梁式桥 上部承童构件、桥墩你、桥

台、基础

2 板拱桥(污工、混凝土)、肋

拱

主拱阁、双曲拱桥

主拱阁、拱上结构、桥面板、

桥墩、墩台、基础

3 钢架拱桥、桁架拱桥 钢架(桁架)拱片、横向联结

系、桥面板。桥墩、桥台、

基础

4 钢-混凝土组合拱桥 励、横向联结系、立柱、吊

杆、系杆、行车道板(梁)、

桥墩、桥台、基础、支座

5 悬索桥 主缆、吊索、加劲梁、索塔、

锚碗、桥墩、桥台、基础、

支座

6 斜拉桥 斜拉索(包括锚具)、主梁、

索塔、桥墩、桥台、基础、

支座

17. (题号: 2019QY2-17)电阻应变片接驳现代虚拟仪器测试，已不需要温度补偿。

[答案]错误

[解析] 2018 年教材 P306 页。电阻应变仪是一种专用应变测量放大器，属模拟电子仪器。

它们一般

具有三个功能: (1) 装有几个电桥补充电阻(以道用于 1/4 桥和半桥测量)并提供电桥电

源: (2) 能把.微弱的电信号放大: (3) 把放大后的信号变换显示出未或送给后续设备。

按测量对象不同应变仅分为静态电阻应变仪和动态电阻应变仪。静、动态电阻应变仪从

原理上讲没有本质不同，主要区别在于:静态应.变仪本质上是电桥平衡指示器，按电阻

变化- +桥路不平衡一+调节平衡装置- +电桥重新平衡-→产生读数差→被测应变值，多

点测量只需通过多点转换箱(也称平衡箱)切换而不增加放大单元。而动态应变仪测量的

信号与时间有关，应变仅本身无法读值，多点测量一般窗一对一配置放大单元，需要有

后续记录仪器。从电阻应变仪的功能未看，还需要进行温度补偿。

[考点索引]第六章桥梁荷载试验第-书桥梁荷载试验仪器设备。

18. (题号: 2019QY2-18)振弦式应力计适合对桥梁结构进行长期监测。

[答案]正确

[解析] 2018 年教材 P309 页。振弦式应力计有一个初相国有机率，当它被安装在结构内

部不受力时有一个对应的电源维持，所以是一种无源传感器使用过中，随时读取应力变



化。由于振弦式应力计的初始值(记忆)特性，它被称为智能传盛斗只被口泛使用在桥梁

结构应力监测中。以上均为笔者个人意见，仅供参考。注: 2014 年《桥建人生行火术

题第 11 题! ! !

[考点索引]第六平林梁荷载试验第-节桥梁荷载试验仪器设备。

19. (题号: 2019QY2-19)应变花可用来测试构件的平面应变，也可测单向应变。

[答案]正确

[解析] 2018 年教材 P303 页。将单轴电阻应变计按不同的角度(如 45°、60°、 120°

等， 桥梁多用 45*)组合成应变花，测试构件的平面应力或平面应变。实桥上也可直接

将三片大标距普通应变计组合起未使用。注: 2017 年《桥梁隧道》检师判断题第 20

题! ! !

[考点索引]第六章桥梁荷载试验第一节桥梁荷载试验仪器设备。

20. (题号: 2019QY2-20)位移计测量振动信号，被测物的频率必须小于位移计的自振频

率。

[答案]错误

[解析]2018 年教材 P314 页。测振传感器的频率响应特性是选用传感器的基础，除需了

解传感器本身的频率响应特性及其通用范围外，还要估算(成计算出)被测桥梁的自根特

性，原则是被测对象的频率(你感兴趣的 n 阶)期望值必须在传感器道用范围之内。

[考点索引]第六章桥梁荷载试验第一节桥梁荷载试验仪器设备

21. (题号: 2019QY2-21)现场采用计算机应变采集仪时，所有测量应变片测点可共用同

一温度补偿片。

[答案]错误

[解析]2018 年教材 P306 页。补偿片可采用单点补偿多点的办法，具体补多少点要根据

被测物的材料特性、测点位置及环境条件决定。一般(钢结构或混凝土)桥梁应变测量，

可以一点补多点。野外应变测试温度补偿必须注意大、小范围温度场的不同成变化(如

迎风面和背风面，桥面上方和下方等等)，对这种特殊场合的温度补偿一般要求一对一。

有些实桥应变测试时，出现数据回零差、重复性差或漂移不稳等问题，很可能是温度补

偿不到位，所以要充分重视温度补偿问题。将应变计接成全桥桥路，也能起到温度补偿

的作用，有时还能提高电桥的灵敏度。很多用应变计制作成的传感器都是采用全桥接法。

[考点索引]第六章桥梁荷载试验第一节桥梁荷载试验仪器设备。

22. (题号: 2019QY2-22)荷载试验时主要测点的布设应能测到结构支点的最大委形。

[答案]正确

[解析] JTGTJ21-01-2015《公路桥 梁荷载试验规型》PI3 页,桥梁静载试验应按桥梁结

构的最不利受力原则和代表性原则确定试验工况及测试截再”最不利图力原则就是控制

结构的最大应力和最大挠度。注: 2018 年《桥梁隧道》判新题第 24 起正年式但考点!

↓!

[考点索引]教材外考点。桥梁际我水验利点布置。

23. (题号:/2019QY2-23)检测简支梁的剪应力时，其应变片应粘贴在支点附近梁的中性

轴处。

[答案]错误

24. (题号: 2019QY2-24)根据《公路工程质量检验评定标准第-册土建工程》

(JTGF80/1-2017)，

隧道施在铺设防水板时，搭接长度规定值不少于100mm。

[答案]正确

25. (题号: 2019QY2-26)锚杆轴力量测仪器,按其量测原理可分为钢弦式和机械式两类,



它们是通过量测不同深度锚杆的变形，了解锚杆轴力及分布。

[答案]错误

[解析] 2018 年教材 P474 页。锚杆轴力量测，按其测量原理课分为电测式和机械式两类。

其中电测式又可分为电阻应变式和钢弦式。电阻应变式和机械式是通过量测不同深度锚

杆的变形，钢弦式是通过测定不同深度处传感器受力后钢弦振动频率的变化。

[考点索引]第十四章施工监控量测第四节选测量测项目。

26. (题号: 2019QY2-26>隧道施工壁后注浆的检测内容主要包括盾构管片壁后注浆层厚

度、密实情况、缺陷及管片壁后病害。

[答案]正确

[解析] 2019 年修订版合集 P89 页。壁后注浆的检测内容主要包括:盾构管片壁后注浆层

厚度、密实情况、缺陷及管片壁后制害。

[考点索引]第十九章盾构隧道施工质量检测与监测第三节盾构隧道施工质量检测。

27. (题号: 2019QY2-27)隧道圆形深埋水沟管底高程应为土 10mm。

[答案]正确

[解析] 2018 年教材 P448 页。

28. (题号: 2019QY2-28)隧道施工注浆效果检查可采用地质雷达、声波探测仪等物探仪

器进行无损检

测，以判定注浆效果。

[答案]正确

[解析] 2018 年街杜 P461 页。围岩注浆结束后，应及时对注浆效果进行检查。检查方法

通常有以下三种: (1)分析法。(2)检查孔法。(3)物探无损检测法(地质雷达、芦波探测

仪等)。

[考点索引]第十三章辅助工程施工质量检查第五节施工质量检查。

29. (题号: 2019QY2-29)纵向照度曲线测试的第一一个测点可设在距洞口10m 处，之后

向内部每米设一测点，测点深入过渡段 10mo

[答案]正确

[解析]2018 年教材 P553 页。纵向照度曲线反映洞口段沿隧道中线照度的变化规律。第

一个测点可设在距洞口 10m 处，之后向内部每米设一测点，测点深入过渡段10m。用便

携式照度仪测试各点照度，并以，隧道路面中线为横轴，以照度为纵铀绘制隧道纵向照

度变化曲线。

[考点索引]第十七章隧道运营环境检测第四节运营照明检测。

30. (题号: 2019QY2-30) 新建隧道应在交付使用 1年后进行首次定期检查。

[答案]正确

[解析] 2018 年教材 P569 页。定期检查的频率宜根据隧道技术状况确定，宜每年检查1

次，最长不得超过 3 年检查-次。当经常性检查中发现某分项技术状况评定状况值为 3

或 4 时，应立即开展-次定期检查。定期检查宜安排在春季或秋季进行。新建隧道应在

交付使用 1 年后进行首次定期检查。隧道养护等级:一级: 1 次/年;二级: 1 次/2 年;三

级: 1 次 13 年

[考点索引]第十八章运营隧道结构检查第二节结构检查及技术状况评定。

三、多选题(共 20 题， 每题 2 分，共 40 分。下列各题的备选项中，至少有两个是符合

题意的，选项全部正确得满分，选项部分正确按比例得分，出现错误选项该题不得分)

1. (题号: 2019QY3-01)《公路工程质量检验评定标准》中检验标准部分规定了( ) 。

A.检查项目

B.检查方法



C.检查数量

D.合格应满足的要求

[答案] ABCD

[解析]2018 年教材 PS 页。《质量检评标准》包含检弹标难和评定准则两部分内容。检验

标准部分规

定了检查项目、方法、数量及检查项目合格应满足的長术。定准则部分规定了质量等级

制度和如何利用

检验结果进行评判的方法。

[考点索引]緒论第三节桥刘随段式本用量检验评定的依据和方法。

2. (题号: 2019QY3-02)钢筋闪光对焊接头试验项目包括()。

A.拉伸试验

B.弯曲试验

C.伸长率

D.外观检查

[答案] ABD

[解析] JGJ18-2012 《钢筋焊接及验收规范》P39 页。钢筋闪光对焊接头的质量检验，

应分批进行外观

质量检查和力学性能检验。其中力学性能试验包括拉伸试验和穹曲试验。注: 2009 年《桥

梁》 检员奥题多.

选题第 13 题原题!!↓

[考点索引]教材外考点。钢筋闪光对焊接头检验项目。

3. (题号: 2019QS3-03)锚具、夹具和连接器按锚固方式不同可分为()。

A.夹片式

B.支撑式

C.锥塞式

D.握裏式

[答案] ABD

[解析] 2018 年教材 P60~-61 页。GBT 14370-2015《预应力钢筋用锚具、夹具和连接器》

规定锚具分为夹片式，支承式、组合式和握表式。注: 2014 年《桥梁》检员多选题第

15 题原题! ! !

[考点索引]第二章工程制品试验检测第一节预应力筋用锚具、实具、连接器试验检测。

4. (题号: 2019QY3-04)桥梁定期检查的主要工作有()。

A.实地判断缺损原因，确定维修范围及方式

B.对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查(专[ ]检查)的要求

C.对损坏严重、危及安全运行的危桥,提出限制交通或改建的建议

D.桥粱技术状况评定

[答案] ABCD

[解析]2018 年教材 P275 页。定期检查以目测观察约合仅昂观测进行，必须按近各部件

仔细检查其缺

损情况。定期检查的主要工作有: (1) 现场校核桥染基专多据。(2) 当场填写“桥梁定

期检查记录表”记录各部件缺损状况并做出技术状况计多 536 文地判新缺损原因，确定

维修范围及方式。(4) 对难以判断损坏原因和程度的部件，提从年大检室(专门检查)的

要求。(5) 对损坏严重、危及安全运行的危桥，提出限制交通成反建的建议。'(6)根据

桥梁技术状况，确定下次检查时间。



[考点索引]第五章桥梁技术状况评定第二书桥梁检查

5. (题号: 2019QY3-05)根据《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JTT327-2016) ，伸

缩装置按照伸缩结构的不同分为()几类。

A.模数式

B.单向式

C.梳齿板式

D.无缝式

[答案] ACD

[解析] 2018 年教材 P85 页。公路桥梁伸縮缩装置(简称伸缩装置)按伸缩结构分为模数

式伸缩装置，代号 M:梳齿板式伸缩装置，代号 S:无统式伸缩装置，代号 W。模数式伸缩

装置按橡胶密封带的数量分为单缝、多缝，代号 MA. MB。梳齿板式伸缩装置按梳齿板受

力状况分为悬臂、简支，代号 SC. sS。简支梳齿板式伸缩装置分为活动梳齿板的齿板位

于伸缩缝-侧的 SSA 和活动梳齿板的齿板跨越伸缩縫的 SSB.

[考点索引]第二章工程制品试验检测第三节桥梁伸缩装置试验检测。

6. (题号: 2019QY3-06)超声波检测混凝土缺陷的主要内容包括()。

A.裂缝深度

B.不密实度区

C.新老混凝土结合质量

D.裂缝宽度

[答案] ABC

[解析] 2018 年教材 P164 页。超声法通用于常见公路桥梁结构内部缺陷与表层损伤的检

测。涉及的检测内容主要包括:混凝土内部空洞和不密实区的位置与范围、裂缝深度、

表面损伤厚度、以及不同时间浇筑的混凝土结合面质量和钢管混凝土中的缺陷等。

[考点索引]第三章构件材质状况无损检测第八节超声法检测混凝土结内内部年陷方表

层损伤。

7. (题号: 2019QY3-07)混凝土桥梁钢筋保护层厚度检测部位应包括()。

A.主要构件或主要受力部位

B.钢筋锈蚀电位测试结果表明钢筋可能锈蚀活化的部位

C.发生钢筋锈蚀膨胀的部位

D.布置混凝土碳化测区的部位

[答案] AB

. [解析]2018 年教材 P157 页。混凝土中钢筋分布及保护层厚度的检测主要针对主要承

重构件或承重构件的主要受力部位，成钢筋锈蚀电位测试结果表明钢筋可能锈蚀活化的

部位，以及根据结构检算及其他检测窬要确定的部位。在下列情况下需进行检测: (1) 用

于估测混凝土中的钢筋位置、深度和尺寸。(2)在无资料或其他原因需要对结构进行调

查的情况下。(3) 进行其他测试之前窃要避开钢筋进行的测试。

[考点索引]第三章构件状况无损检测第三节钢筋锈蚀电位的检测与判定

8. (题号: 2019QY3-08)建设方组织的现场质量抽查采用回弹法,发现预制混凝土 T梁强

度不满足设计要求，要求第三方检测单位复测，可采用()。

A.回弹法结合取芯修正法

B.回弹法结合预留试块修正

C.超声法

D.钻芯法

[答案] ABD



[解析]2018 年教材 P134 页。减小回弹法误差的方法是:可采用间条件试块或钻芯法对测

区混凝土换算值进行修正，试块成钻取芯样数目不应少于 6个，钻取芯样时每个部位应

钻取一个。.

[考点索引]第三章构件材质状况无损检测第二节结构混凝土强度的检测与评定

9. (题号: 2019QY3-09)芯样试样尺寸偏差及外观质量超过下列要求时,相应的测试数据

无效()。

A.沿芯样试件高度的任一直径与平均直径相差大于 1mm

B.抗压芯样试件端面的不平整度在 100mm 长度内大于 0. 1mm

C.芯样试件测实际高径比小于高径比的 95%或大于 105%

D.芯样试件端面与轴线的不垂直度大于 1°

[答案] BCD

[解析] 2018 年教材 P144 页。芯样试件尺寸偏差及外观质量超过下列数值时; (相应的

测试数据无效:

(1)芯样试件的实际高径比(H/d)小于要求高径比的 95%或大于 105%。(2)设 t 样民作局

度的任意直径与平均直径相差 2mm。(3)抗压芯样试件端面的不平整度在 100mm (成内木

+0.1mm. (4)芯样试件端面与轴线的不垂直度大于 1。(5)芯样有裂纹或有其他较大缺陷。

法:、2914 年《桥梁》检师多选题第 11 题! ! !

[考点索引]第三章构件材质状况无损兰和爱土节结构混凝土强度的检测与评定

10. (题号: 2019QY3-10)氯化物猿人混凝土可引起钢筋锈蚀,通常氯化物的来源有以下

几种方式()。

A.施工期所用的永泥(砂)水

B.融雪剂

C.外加剂

D.酸雨

[答案] ABC

[解析]水泥、砂、水内均含有外加剂。融雪剂分为以醋酸钾为主要成分的有机融雪剂和

以“氧盐”为主要成分的无机融雪剂。部分外加剂内也含有氧化物。酸雨内一般情况下

不含氯化物。

[考点索引]第三章构件材质状况无损检测第八节超声法检测混凝土结构内部缺陷与表

层损伤。

11. (题号: 2019QY3-11)桥梁基础浅层平板荷载试验承载板尺寸为()。

A.50cmX50cm 方板

B.70cmX 70cm 方板

C.直径 80cm 圆板

D.直径 30cm 圆板

[答案] AC

[解析] (1) 2018 年教材 P198 页。浅层平板载荷试验承压板面 i 积是 50cm X 50cm 成

70.7cm X 70.7cm 的方板。(2) 2018 年教材 P200 页。深层平板载荷试验承压板的直径

为 800mm 的刚性板。选项 A 肯定正确，选项 D 肯定错误。答案仅供参考! ! !注: 2014

年《桥梁》检师综合题第 3题第 11 小题! ! !

[考点索引]第七章桥梁承载力评定第二节基于结构技术状况检查与检算的承载能力评

定

12. (题号: 2019QY3-12)系杆拱桥结构主要部件包括()等。

A.拱肋



B.橫梁

C.系梁

D.吊杆

[答案] ABCD

[解析] 2018 年教材 P279 页。桥梁部件分为主要部件和次要部件入各结神交型桥梁主要

部件见下表，其他部件为次要部件。

序号 结构类型 主要部件

1 梁式桥 上部承童构件、桥墩你、桥

台、基础

2 板拱桥(污工、混凝土)、肋

拱

主拱阁、双曲拱桥

主拱阁、拱上结构、桥面板、

桥墩、墩台、基础

3 钢架拱桥、桁架拱桥 钢架(桁架)拱片、横向联结

系、桥面板。桥墩、桥台、

基础

4 钢-混凝土组合拱桥 励、横向联结系、立柱、吊

杆、系杆、行车道板(梁)、

桥墩、桥台、基础、支座

5 悬索桥 主缆、吊索、加劲梁、索塔、

锚碗、桥墩、桥台、基础、

支座

6 斜拉桥 斜拉索(包括锚具)、主梁、

索塔、桥墩、桥台、基础、

支座

[考点索引]第五章桥梁技术状况第三节桥梁技术状况评定

13. (题号: 2019QY3-13)评定改建加固桥梁的实际承载能力，可通过()方法进行。

A.按设计规范重新计算

B.外观检查

C.荷载试验

D.承载能力检算

[答案] CD

[解析] 2018 年教材 P357 页。通过试验检测评定桥梁结构实际承载能力一般采用两种方

法:一种是适用于大多数在用桥梁的，通过桥梁技术状况检查，结合结构检算评定桥梁

承载能力的方法。另一种是确定新建成在用桥梁承载能力最直接、有效，但花费物力相

对较大的荷载试验方法。注: 2018 年 《桥梁隧道》检师多选题第 15 题和 2017 年《桥

梁隧道》检师多选题第 11 题成 2014 年《桥梁》检员多选题第 5 题成 2013 年《桥梁》

检师多选题第 2题考过类似知识点! ! !

[考点索引]第七章桥梁承载力评定第一书概述。

多选题第 14~20 题缺失

四、综合题(从 7 道大题中选答 5 道大题，每道大题 10 分，共 50 分。请考生按照小题

题号在答题卡相应位置填涂答案，如 7 道大题均作答，则按前 5道大题计算分数。下列

各题备选项中， 有 1 个或 1 个以上是符合题意的，选项全部正确得满分，选项部分正



确按比例得分， 出现错误现行该题不得分)

全部综合题缺失


